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Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de
acero cobreado, para aspiracion y transporte de
polvo, virutas y material abrasivo.
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SUPERFICIES LISAS P

FLEXIBILIDAD -

RESISTENCIA A LA

ABRASION FEREE

- o o

TEMPERAT URA DE USO 40°C+90°C
32°F +32°F

RESISTENCIA QUIMICA tabla PU

RESISTENCIA AL

APLAST AMIENT O *

BAJO DEMANDA C0OD. 913006, SUPERFLEX
sde €9 60 mm

AUTOEXTINGUI UR DIN 4102-B1: de
version autoextm&ulble segun norma
WERENT

DIN 4102-B1S

LAMMBAR.

RESISTENCIA AL 0ZONO
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30 35 0.5 - 140 30 2 5.5 10 izquierda 1 30 BAJO DEMANDA
35 40 0.5 = 160 35 1.8 5 10 izquierda 1 30 BAJO DEMANDA
38 43 0.5 - 180 38 15 4.8 10 izquierda 1 30 EN STOCK
40 45 0.5 = 200 40 1.4 4.5 10 izquierda 1 30 EN STOCK
45 50 0.5 - 220 45 13 4 10 izquierda 1 30 EN STOCK
50 55 0.55 = 280 50 152 BES) 12 izquierda 132 30 EN STOCK
55 60 0.55 - 300 55 1.1 3 12 izquierda 1.2 30 BAJO DEMANDA
60 65 0.55 = 330 60 1 3 12 izquierda 132 30 EN STOCK
63 68 0.55 - 350 63 0.9 2.5 12 izquierda 1.2 30 EN STOCK
70 77 0.6 = 420 70 0.8 2.5 14 izquierda 1.4 30 EN STOCK
75 82 0.6 - 440 75 0.8 2 14 izquierda 1.4 30 EN STOCK
80 87 0.6 = 480 80 0.7 7) 14 izquierda 1.4 30 EN STOCK
90 97 0.6 = 520 90 0.7 2 14 izquierda 1.4 30 EN STOCK
100 107 0.65 = 660 100 0.6 125 16 izquierda 1.6 30 EN STOCK
110 117 0.65 e 720 110 0.6 15 16 izquierda 1.6 30 EN STOCK
120 127 0.65 = 780 120 0.5 U 16 izquierda 1.6 30 EN STOCK
125 132 0.65 - 800 125 0.5 15 16 izquierda 1.6 30 EN STOCK
128 135 0.65 = 820 128 0.5 5 16 izquierda 1.6 30 BAJO DEMANDA
130 137 0.65 - 840 130 0.5 15 16 izquierda 1.6 30 EN STOCK
140 147 0.65 = 900 140 0.5 1.5 16 izquierda 1.6 30 EN STOCK
150 157 0.7 - 1100 150 0.4 1 18 izquierda 1.8 30 EN STOCK
160 167 0.7 = 1160 160 0.4 1 18 izquierda 1.8 30 EN STOCK
170 177 0.7 - 1240 170 0.4 1 18 izquierda 1.8 30 EN STOCK
173 179 0.7 = 1250 173 0.4 1 18 izquierda 1.8 30 BAJO DEMANDA
180 187 0.7 - 1300 180 0.4 1 18 izquierda 1.8 30 EN STOCK
200 207 0.7 = 1440 200 0.3 1 18 izquierda 1.8 30 EN STOCK
220 227 0.7 - 1580 220 0.3 0.5 18 izquierda 1.8 15 EN STOCK
227 235 0.7 = 1700 227 0.3 0.5 18 izquierda 1.8 15 BAJO DEMANDA
250 259 0.8 - 1880 250 0.2 0.5 22 izquierda 2 15 EN STOCK
280 289 0.8 = 2100 280 0.2 0.5 22 izquierda 2 15 BAJO DEMANDA
300 309 0.8 - 2250 300 0.2 0.4 22 izquierda 2 15 EN STOCK
325 334 0.8 = 2450 325 0.2 0.4 22 izquierda 2 15 BAJO DEMANDA
350 359 0.8 - 2600 350 0.1 0.4 22 izquierda 2 15 EN STOCK
400 409 0.8 = 3000 | 400 0.1 0.4 22 izquierda 2 15 EN STOCK

Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23°C + 2°C(1SO 291). - Tolerancia de todos los datos indicados + 5%.



