FORCESTREAM 1 SI

CANMATEC

Manguera para altas presiones de sistemas hidraulicos en industria y agricultura.

o [@ Interior: Tubo hidraulico de goma especial sintética resistente al aceite
o '© Refuerzo: Malla de acero de alta resistencia
o @ Exterior: Goma sintética resistente al aceite, la abrasion y condiciones meteorolégicas

o ﬁ Temperatura: -40 °C a 100 °C (puntas de 125 °C)
. O"!/ Corte a medida: Si

o - Norma: DIN EN 8531 1 SN/ SAE 100 R1 AT-R1 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

Refuerzo malla de acero de alta resistencia

Interior goma especial sintética

E roncesmey

4
TS 6387EN 853 15N 38° Max. WP 180 8ar @

Exterior goma sintética

pulmmomm  bar  bar  bar  mm  gm  m
180 >10

4013/16 3/16" 4,8 11,6 250 1000 -0,80 90
4011/4 1/4” 6,4 13,2 225 900 -0,80 100 225 >10
4015/16 5/16"° 8 14,8 215 850 -0,80 115 260 >10
4013/8 3/8" 9,5 17,2 180 720 -0,80 130 340 >10
4011/2 127 127 20,4 160 640 -0,80 180 415 >10
4015/8 5/8" 16 23,5 130 520 -0,80 200 480 >10
4013/4 3/4” 19 275 105 420 -0,80 240 590 >10
4011 1”7 254 35,4 88 350 -0,80 300 885 >10
40111/4 1'% 318 43,5 63 250 -0,80 420 1225 MAX.46
4011172  1M% 381 50 50 200 -0,80 500 1415 MAX.46
4012 2 508 60,3 40 160 -0,80 630 1930 MAX.46
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