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Manguera

Manguera de Descarga Industrial

Manguera plana (por 6 mm de espesor) con refuerzo textil, especialmente disefiado para la descarga de productos tales como:
cemento, cal, arena y similares. Interior, exterior negro; estatica conductora

Medidas Disponibles

90x6 mm

90x10 mm

110x6 mm

110x11 mm

100x11 mm

Manguera plana, refuerzo textil y revestimiento interior marron, especialmente disefiado para los productos muy abrasivos.

Medidas Disponibles

90x6 mm

110x6 mm

Manguera plana, con terminales Guillemin en aluminio prensada.

Medidas Disponibles

90x3 mm

90x5 mm

110x3 mm

110x5 mm

Manguera de descarga Alimentaria

Manguera plana (por 6 mm de espesor) con refuerzo de tejido, especialmente disefiados para la descarga de productos como:
harina, aztcar, leche en polvo y granulos de plastico. Interior blanco, exterior negro con siglas alimentos,

banda 2 trenzas cruzadas a tierra.

e . 110x6 mm

Medidas Disponibles

11010 mm

100x11 mm

Manguera plana, con terminales Guillemin en aluminio prensada.

Manguera de bobinado (manguera tipo

de incendios) plana con refuerzo textil; reservado para la descarga de productos

blandos tales como: harina de alimentos. Interior blanco, exterior blanco

Medidas Disponibles

90x2,5 mm

110x2,5 mm




Manguera

Manguera de aire Comprimido

Manguera Interior y exterior negro en EPDM, refuerzo textil en el interior y textil de punto de goma en el exterior.
De fabricacion alemana; Resistente al aceite Temperatura maxima: + 160 ® C Presion de trabajo: 3 bar

Medidas Disponibles
50x8 mm

60x9 mm

65x9 mm

75%9 mm

75x9 mm

Manguera Interior negro, exterior EPDM negro, con refuerzo textil interior. Resistente al aceite.
Temperatura maxima: + 180 ° C. Presion: 10 bar

Medidas Disponibles

40x5 mm e

HEISSLUETSCHLALCH

45x5 mm 59

51x9 mm

75%x9 mm

Manguera Interior blanco y exterior negro. Refuerzo textil en el interior y de refuerzo espiral de metal. De fabricacion europea (Cali HT)
Temperatura maxima: + 180 ° C (240 ° C maximo). Presién de trabajo: 3 bar

Medidas Disponibles
50x7 mm
55x7 mm
65x7,5 mm
75x7,5 mm

Manguera Interior blanco, exterior azul, EPDM, con refuerzo textil nacional y el refuerzo espiral de metal. Temperatura maxima: 120 ° C.
Presion de trabajo: 3 bar

Medidas Disponibles
45x6 mm

50x6,5 mm SoMmRoMm - AIR.CHAUD. 120°C 3 bar
55x6,5 mm
65x7 mm

75x7 mm

Manguera de aire Caliente Flexible
Enlace compresor / tanque DN80 / DA75 negro / negro con costura montada con Guillemines y abrazaderas de 4 tornillos

Medidas Disponibles

1,50 m

" T
e 1B m:lE.'sLul-—r'chLm_.rCn

2 m

2,50 m

3,00 m

Enlace compresor / tanque DN80 / DA75 Blanca/ negro con costura montada con Guillemines y abrazaderas de 4 tornillos

Medidas Disponibles

1,50 m

2 m

2,50m

3,00 m

Enlace o rampa / distribuidor DN65 / DAB5 blanco / negro con costura Montada con Guillemines y abrazaderas de 4 Tornillos

Medidas Disponibles

1,50 m

2 m

250 m
3,00 m




Manguera

Manguera de aire Caliente Flexible

Enlace En Rampa / distribuidor DN 80 / DA75 blanco / azul. Montada con Guillemines y abrazaderas de 4 tornillos

Medidas Disponibles
150m

2 m

2,50m

3,00 m

Enlace en Rampa / distribuidor DN 65 / DAG5 blanco / azul. Montada con Guillemines y abrazaderas de 4 tornillos

Medidas Disponibles

1,50 m i/ \{'I‘
2 m - ﬂﬁ
2,50 m ) aadlc
300 m

Manguera Flexible en acero Trenzado

Flexible con ondulaciones paralelas en acero inoxidable, recubierto exterior trenzado de acero inoxidable.
Rosca G3 " prensado.

Medidas Disponibles
DN 75x1,50m
DN 75x2,00m

DN 75X2,20 m

Cable de Seguridad o Anti-latigazo

Medidas Disponibles ‘H\n
N
4 " Lg 972 mm (manguera) -

¥ " Lg 972 mm (racor)




ACOPLES GUILLEMIN

Segun la norma NF E 29-572

Manguera Rosca Hembra con cierre
MEDIDAS MEDIDAS
DESCRIPCION DESCRIPCION
D1 |© H |L D1 G H L

DN 50 P/M 50 48 |50 |48 [118 DN 50 G 2" 48 64 20 72
DN 80 P/M BO 80 |80 |60 |132 DNBOG 3" 80 95 27 82 S
DN 100 P/M 10098 | 100 |75 [159 DN 100 G 4" 98 117 31 85
Rosca Hembra sin cierre Rosca Macho con cierre

MEDIDAS MEDIDAS
DESCRIPCION DESCRIPCION

D1 |G H |L D1 |G H L
DNB0G 2" 50 |60 |20 |66 DN50G 2" 48 |64 |22 |87
DNBOG 3" 80 |B9 |14 |70 DNBOG 3" 80 |95 |27 |102
DN 100 G 4" 98 |113 |34 |98 DN 100 G 4" 98 |117 |35 |116
Rosca Macho sin cierre Reducciones

MEDIDAS MEDIDAS
DESCRIPCION DESCRIPCION

D1 |G |H |L D2 |D3 L

L

DN50G 2" 48 |64 |18 |66 DN 80/DNSD |50 |80 145
DNBOG 3" B0 |95 |26 |82 DN 100/DMN 50 |50 |100 |230
DN 100 G 4" 98 111733 |100 DN 100/ DN 80 |80 (100 |183
Tapon con Cierre Tapon sin Cierre

MEDIDAS MEDIDAS
DESCRIPCION DESCRIPCION

D1 |H |L D1 |H
DN 50 G 2" 68 |42 |54 DN B0 G 2" 54 31

DNBOG 3" 101 |51 |63 DNBOG 3" 101 |42

DN 100 G 4" 101 |42

DN 100 G 4" 12255 |67

Llaves

DESCRIPCION |Figura

50-100 2
20-120 3
50-100 4

Se pueden suministrar en:

Aluminio

Inoxidable

Polipropileno
Latén




ACOPLES STORZ

Manguera
MEDIDAS
DESCRIPCION
ka | d | L
Storz C-52 66 | 50 | 90
Storz B-75 89 | 75 |125
Storz A-110 133 | 100 | 170
Rosca Macho
MEDIDAS
DESCRIPCION
ka | G
Storz B-52 66 | 2"
Storz B-75 89 | 3
Storz A-110 133 4"
Tapon
MEDIDAS
DESCRIPCION
ka | G
Storz B-52 66 | 2"
Storz B-75 89 | 3
Storz A-110 133 | 4"

Se pueden suministrar en:

Aluminio
Inoxidable
Laton

Rosca Hembra

MEDIDAS G Rosca intarior

DESCRIPCION
ka| G
Storz C-52 66 2"
Storz B-75 89 a3
Storz A-110 133 4"
Reducciones

MEDIDAS
DESCRIPCION

ka |G
Storz B-C 66 |89
Storz B-A 89 |133
Llaves

Tamaiio SINorma

acero galvanizado, con empufadura de
plastico (2)

BC
hierro fundido (3)
Anti-chispas
ABC acero galvanizado, con empuiadura de

plastico (5)

Hierro fundido(4)

-
= i

P,
f'J—\‘

;




ACOPLES Eur, Br, Umt

Hembra Soldar Eurorapid Macho Soldar Eurorapid
FIG 111-S Hierro FIG 112-S Hierro
Tipo S-7 S-10 Tipo 5.7 5-10
Medida |75 |80 (90 [100 [110 Xodita 1700 I3 5y 14
: it = Ial 131103 G 75 |84|100 [114 =
= = = H 110 130 A E‘ij
= s = J 83 88 L "_?_4
= ” a5 K 83 104
F 160 160

Macho Manguera Eurorapid
Hembra Manguera Eurorapid

FIG 119-M Hierro

FIG 114-M Hierro Tipo S-7 |S-10

Tipo S-7 S-10

Medida | 70-90 | 100-110

Medida | 70, 75, 80, 90 | 100 - 110

Macho Soldar Bauer

Hembra Soldar Bauer

FIG 302-S Hierro
= Tipo | 89 [108
FIG 301-S Hierro T
Medida | 3" | 4"
Tipo 76 89 108 l
D 92 |11 =
Medida | 70 [ 75| 80 | 90 | 100 I 110
E 120 | 145
A 76 89 108 |
F 91 | 109 L
B 117 137 166 .
G 83 |11
c 31 35 46

Hembra Manguera Bauer Macho Manguera Bauer

FIG 306-M Hierro (manillas en hierro)

FIG 305-M Hierro Tipo 76 89 108

Tipo 76 89 108

Medida | 70 |?5 80 | 90 | 100 | 110

Medida| 70 |75 80 | 90 | 100 |110

Hembra Soldar Humet Macho Soldar Humet

FIG 531-S Hierro FIG 532-5 Hierro
Tipo 89 108 Tipo 76 89 |108
Medida | 80 | 90 | 100 | 110 Medida | 2-21/2" | 3" | 4"
A 93 113 D 74 93 |113 ﬁ
B 136 161 E 105 | 134 | 155 EL D
c 67 85 ) F 43 46 | 49 ‘
m i

Hembra Manguera Humet Macho Manguera Humet

FIG 533-M Hierro FIG 534-M Hierro

Tipo 89 108 Tipa d 108

Medida | 80 I 90 | 100 ] 110 MH BOI > 1oo| 110




ACOPLES EN-14420

Acople Hembra MK

Descripcion | DN mm | Rosca

MK-50 50 11/2 " Macho - 2" Macho/Hembra
MK-80 80 3" Hembra
MK-100 100 4 " Hembra

Acople Macho VK

Descripcion | DN mm | Rosca
VK-50 50 11/2 " Hembra
VK-80 80 3" Hembra
VK-100 100 4 * Hembra
Tapa para acople Macho (VK) Tapa para acople Hembra (MK)
Descripcion |DN mm | DN Descripcién |DN mm |DN
MB-50 50 = VB-50 50 2"
MB_SD 80 3" VB-BD 80 3.1
MB-100 100 |4* WRL00 260 &
Cadena TW Corona TW
Descripcion DN mm Descripcién |DN mm |DN
TWK-200 180 TW-1502-50 |50 P
TWK-300 260 Tws0280 lao =
Anillo Cierre TW Acoplamiento VK Y MK para manguera
Descripcion DNmm | DN Descripcion DNmm | DN
TW-1503/4-50 50 2" 50 50 2"
TW-503/4-80 80 qr 80 80 3
100 100 4+

Materiales disponibles;
Laton

Inox




Acoples EN-14420

Juntas Labiales MK50/MK80

' @D
Descripcion E D H H 1: I| | :
TW-1505 GSD 61,5 49 4.8
TW-505 GSD 92 77 6 I-.-ﬁ_e-’l

Juntas Torica PIMK-100

! t I.—*‘,.. Descripcién | E D H
f
L o - F PO-114 114 | 100 | 7
Juntas Planas Tapas MB
i Ll =
Descripcion E D H | | *
TW-1505 MB 50 | 615 | 49 4.8 . ] . *
TW-505 MB 80 92 77 6 *
=i 1] 13

TW-505 MB 100 114 100 7

Juntas Planas Fondos de Rosca

40
Descripcion E D H
. . i TD-50 VK-50 Inox 60 |40 |2
TD-75 VK-80 Inox g8 |77 |3
3

|‘ ® 4 ¥ TD-100 VK-100 Inox 114 100

Juntas Planas Fondos de Rosca

- #o L 3
Descripcion E D H ) | *
GD-50 VD 60 49 2 . H
GD-75 VD 88 77 3 : -{
GD-100 VD 14 | 100 |3 - “ -

Materiales disponibles;
Perbunan
Viton

Nbr

Poliuretano

Blancas alimenticias
Teflon




Abrazaderas

Abrazaderas DIN 2817 4 Tornillos

Descripcion DN mm @ Ext. Manguera DN “
Abrazadera KB 13 13 22-25 vz
Abrazadera KB 19 19 30-33 3/4"
Abrazadera KB 25 25 36-38 1’
Abrazadera KB 32 32 43-45 11/4”
Abrazadera KB 38 38 53-52 11/2"
Abrazadera KB 40 40 53-55 -
Abrazdera KB 45 45 58-61 13/4"
Abrazadera KB 50 50 63-67 2"

Abrazadera KB 63/65 63/65 78-82 21/2"

Abrazadera KB 65x10 65 84-87 -
Abrazadera KB 65 65 88-91
Abrazadera KB 75 75 89-94 3"
Abrazadera KB 80 80 94-97 -

Abrazadera KB 100 100 114-119 4"
Abrazadera KB 100 100 118-122 4"
Abrazadera KB 100 100 122-126 4
Abrazadera KB 100 100 126-130 4"
Abrazadera KB 125 125 143-147 23
Abrazadera KB 150 150 167-173 6"
Abrazadera KB 200 200 222-229 8"
Abrazaderas DIN 2817 Pasador

Descripcion DN mm @ Ext. Manguera DN #
Abrazadera S 25 25 36-39 1"
Abrazadera S 32 32 43-46 11/4"
Abrazadera S 38 38 50-53 11/2"
Abrazadera S 50 50 63-67 2"
Abrazadera S 75 75 89-94 3"
Abrazadera S 100 10 114-119 4"

Materiales disponibles*;

Laton

Aluminio
Inox

Pasador
Descripcion @ Ext. Manguera DN “
Abrazadera S 25 -S 32 25/32 1"y 11/4”
Abrazadera S 38- S40- S50 38/40/50 1/2"y 2"
Abrazadera S -100 100 4"
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Abrazaderas Fleje Inox W2

Abrazaderas

@ Aplicacion
Valores Valores
r e a b max.* max Pres.
Mm pulgadas Par W Bar
17-19 11/16-3/4 M6 8 18+ 20 10 45
19-21 %-53/64 M6 8 18+ 19,8 10 45
21-23 53/64-29/32 M6 8 1842 20 10 45
23-25 29/32-1 M6 8 1892 19,8 10 45
25-27 1-1-1/16 M6 8 182 20 10 45
27-29 1-1/16-15/32 M6 8 1842 19,8 10 45
29-31 1-5/32-1-7/32 M7 10 | 20 22 13 40
31-34 17/32-1-11/32 M7 10 203 22 13 40
34-37 1-11/32-1-29/64 M7 10 | 20 22 13 40
37-40 1-29/64-19/16 M7 10 20" 22 13 40
40-43 1-9/19-1-11/16 m7 10 | 20%%3 22 13 40
43-47 1-11/16-1-27/32 M7 10 | 20 22 16 36
47-51 1-27/32-2-1/64 M7 10 2043 22 16 36
51-55 2-1/64-2-11/64 M7 10 20403 22 16 36
55-59 2-11/64-2-21/64 M7 10 201 22 16 36
59-63 2-21/64-2-31/64 M7 10 20" 22 16 36
63-68 2-31/64-2-11/16 M7 10 20" 22 16 36
68-73 2-11/16-2-11/16 M8 13 | 26 275 30 28
73-79 3-7/8-3-7/64 M8 13 2504 28 30 28
79-85 3-7/64-3-11/32 M8 13 255104 27,5 30 28
85-91 3-11/32-3-37/64 M8 13 25304 275 30 20
91-97 3-13/16-4-3/32 M8 13 | 2o 27,5 30 20
97-104 3-13/16-4-3/32 M8 13 | 267 27,5 30 20
104-112 4-3/32-4-3/8 M8 15 | 267 275 30 12
112-121 4-3/8-4-49/64 M8 13 2550 27,5 30 12
121-130 4-49/64-5-1/8 M8 13 2520 27,5 30 12
130-140 5-1/8-5-33/64 M10 | 15 | 28 31 45 9
140-150 5-33/64-5-29/32 M10 | 15 | 28** 31 45 9
150-162 5-29/32-6-3/8 M10 15 28 31 45 9
162-174 6-3/8-6-7/8 M10 15 28404 31 45 6




Abrazaderas

Abrazaderas Fleje Inox W2

@ Aplicacidn 2 Ln\ ) ? o .’
Valores Valores | =" 1efje - ‘
r e a b max.* max
Mm pulgadas Par N Pres. Bar
174-187 6-7/8-7-23/64 M10 | 15 28 31 45 6
187-200 7-23/64-7-7/8 M10 15 2804 31 45 6
200-213 7-7/8-8-25/64 M10 | 15 28+ 31 45 3
213-226 8-25/64-8-57/64 M10 15 28 31 45 3
226-239 8-57/64-9-13/32 M10 | 15 284 31 45 3
239-252 9-13/32-9-59/64 M10 | 15 257 31 45 3
252-265 9-59/64-10-7/16 M10 15 2804 31 45 3
265-278 10-7/16-10-151/60 M10 15 2gm 31 45 3
278-201 10-18/19-11-29/64 M10 15 28+04 31 45 3
291-304 11-29/64-11-31/32 M10 | 15 28+ 31 45 3
304-317 11-31/32-12-31/64 M10 15 280 31 45 3
317-330 12-31/64-12-63/64 M10 15 2804 31 45 3
330-343 12-63/64-13-1/2 M10 15 2804 31 45 3
343-356 13-1/2-14-1/64 M10 15 2804 31 45 3
356-369 14-1/64-14-17/32 M10 | 15 28 31 45 3
369-382 14-17/32-15-3/64 M10 15 2804 31 45 3
382-395 15-3/64-15-35/64 M10 | 15 2879 31 45 3
395-408 15-35/64-16-1/16 M10 15 2804 31 45 3




Bridas

Bridas Soldar TW

d |p |ex|eL |b |DN
88,9|154 [130|8x11| 13 | 80
108 | 175|150 | 8x14| 13 | 100
102 | 175|150 | 8x14 | 13 | 100

Bridas Soldar DIN

DN |D |g |Ko|Lo

80 | 200|138 | 160 | 8x18

100 (220158 |180| 8x18

Bridas Ciegas

d 0D |Gk |OL
89,4 | 80 | 160
108,5| 220 | 180

DN |D |KO |LO
80 | 154 8x11
100|175 150 | 8x14

Materiales nibles Acero

Bridas DN 150

Brida Rosca Macho

150 DIN (225x8x18)mm | 130 1/4" (lecheria DIN)

150TM (210x12x14)mm | SMS 104 (124x1/6") Lecheria
150 FFB (210x8x14) 4" Gas

Bridas Rosca Hembra Bridas Con Rosca Macho TW
d oD Ok |OL DN
80 | 154 | 130 | 80Ox11| 3"
100 | 175 | 150 | 80x14 | 4"

d D @k |@L |[b |DN
69,4 | 154 | 130 | 8x11 | 13| 80

108,5| 175 | 150 | 8x14 [ 13 | 100

Bridas Macho Spitzer y Benalu

d 0D @k |(OL DN

Junta Bridas Blanca 100 [ 175 | 150 | 8ox14 | 100 | spitezer

Tipo | Medidas 100 [ 220 | 180 | 80x14 | 100 | Benalu

i EESEEER 100 | 175 | 150 | 80x14 | 100 | Benalu

TW3 |100x175x150x8x14 Junta Bridas Negra

TW | 150x230x210x8x14 Tipo Medidas

DIN |80x200x160x4x18 e P——

DIN |100x220x180x8x18 s . S ——
TW150 150x240x210x8x14

Spitzer 150 | 150x230x210x8x14

Materiales disponibles*;

Aluminio DIN 150 150x265x225%8x18
Acero
Inox

12



Valvulas

Valvula Cénica Llave con Fijacién
Rosca | DN Rosca | DN
i 30 1" 17
2" | 40 w4 | 19
i h we | 22
‘l
o 27
Valvula Bola Renus (ZR) Palanca Renus (ZR)
Rosca | SINorma Junta Material = Rosca Material
/2"y 2¢ Aluminio
2" PN 16 | Asiento teflon y torica viton. | Aluminio 21/2" Y 3 Aluiinio

212" PN 16 | Asiento teflon y torica viton. | Aluminio

Valvula Bola Renus Bridas TW

DN/bridallargo Junta Material Nota
80/154x130x8x11/140 | Asiento Vulcolan y térica | Cuerpo Aluminio/ Spitzer y
Perbunan. asiento Inox benalu Placa

80/154x130x8x11/168 | Asiento Vulcolan y térica | Cuerpo Aluminiof Benalu placa
Perbunan. asiento Inox AM

100/174x0150x8x14/180 | Asiento Vulcolan y térica | Cuerpo Aluminio/ Spitzer placa
Perbunan. asiento Inox

Valvula Bola Renus Bridas DIN

DN/bridallargo Junta Material Nota

80/160X4X18 Asiento Vulcolan y torica Perbunan. Cuerpo Aluminio/ asiento Inox Placa

100/180X8X18/190 | Asiento Vulcolan y térica Perbunan. Cuerpo Aluminio/ asiento Inox

Valvula esférica Renus Brida y RIM 3”

DN/bridallargo Junta Material Nota
80/160X4X18 Asiento Vulcolan y térica Cuerpo Aluminio/ Placa
Perbunan. asiento Inox
80/130X8X11/260 Asiento Vulcolan y torica Cuerpo Aluminio/
Perbunan. asiento Inox

Piezas de Recambio valvula Renus.

13



Valvulas

Acelerador con BSP macho/hembra

Descripcion largo Material
DNB80 R/H3"xR/M 3" 105 mm

Anillo interior de Acero

DN 100 R/H 4" x R/IM 4" 135 mm Anillo interior de Acero

Valvula Neumatica y Membranas

Valvula Tipo AKO

Doble brida. Cuerpo de bridas de aluminio de Cl, manguito
de caucho natural. Con conexion de aire: .... BSP 1/4
"hembra Para la presion nominal de presion maxima de 6 bar

y el control de méax 8 bar (Se recomienda una diferencia de
presion de 1,5 a 2,0 bar).

Diametro Bridas y Largo

DN 80 DIN 200x160x8x18 226 mm

DN 100 DIN 220x180x8x18 281 mm

DN 100 TW 150x8x14 280 mm

Valvula Tipo PROKOSCH

Brida doble. Cuerpo y bridas de aluminio, el
manguito de caucho natural. Para la presion nominal
de méax. Presion de 5 bar y el control de max. 8 bar.

(Se recomienda una diferencia de presién de 1,5 a
2,0 bar),

Diametro Bridas y Largo
DN 80 TW1 130x8x11,5 280 mm
DN 100 TW3 150x8x14 280 mm
Vélvula Tipo EBRO

Cuerpo de aluminio / pintura azul), aluminio
aleacion bridas DIN PN 10/16 perforado.
Caucho negro natural para el brazo, haciendo
G3 aire roscada hembra / 8 "presion maxima

de operacion: presion de control max 5 bar:
7bars

Diametro Bridas y Largo

DN 80 200x160x8x15/226

DN 100 220x180x8x18/282m
m

Manguito AKO

DN

DN 80

DN 100

Manguito PROKOSCH

DN

DN 80

DN 100

Manguito EBRO

DN

DN 80

DN 100




Valvulas

Valvulas de Mariposa tipo EBRO

Valvulas de mariposa tipo "EBRQ", con dos piezas de acero de eje de
acero. Disco de acero (C 35), revestimiento de negro Perbunan,
cuerpo de aluminio. Con mango del gatillo de blogqueo. Para la presion
nominal de 6 bar.

DN 150 combi (210x12x14)+(210x8x14) 2 Fig. 1

Cuerpo de aluminio, ejes de acero inoxidable, placa de
acero inoxidable, juntas perbunan blancas

Descripcion Medidas Figura
DN 100 TW 3 150x8x14mm 3
DN 150 combi (210x12x14)+(210x8x14) 4 Fig.3

Cuerpo de aluminio, ejes de acero inoxidable, placa de
acero inoxidable, juntas anti abrasivas Vulkolan.

Descripcion Medidas Figura
DN 100 TW 3 150x8x14mm 5
DN 150 combi (210x12x14)+(210x8x14) 5

Repuesto de Valvulas Mariposa EBRO

Descripcion Figura : %
Junta DN 80 Perbunan Negro 2 ﬂ y
Junta DN 100 Perbunan Negro 2 Fig. 1
Junta DN 100 Perbunan Blanco 1
Junta DN 100 Vulkolan 3 _--'_

-

Junta DN 150 Perbunan Negro 2 '_‘j' Fig. 2
Junta DN 150 Perbunan Blanco 1 ""-
Junta DN 150 Vulkolan 3 et
Disco Obturador DN 80 En acero 4 —
Disco Obturador DN 100 En Acero 4 -
Palanca DN 80 y DN 10 5

Descripcion Medidas Figura
DN80 TW1 130x8x11,5 mm 1
DN 100 TW 3 150x8x14mm 1

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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Valvulas

Valvulas de Mariposa con un solo Eje

Tipo BURGMER (KRAFT)

Las valvulas de mariposa tipe N con el eje de una sola pieza. Disco de acero, revestimiento de negro Perbunan, cuerpo de aluminio. Con
mango del gatillo de bloqueo. Para la presion nominal de 6 bar y temperatura rango de -20 / + 100 ° C. A partir de DN 100 con engrasador.

Utilizacion; Cemento, yeso, cal...etc.
Presion max de trabajo 8 Bars

Descripcion Medidas Usos Nota Figura
DN 80 DIN Sin diametro. Exterior 140 mm Filliat, spitzer Grueso 46mm 1
DN 80 TW1 130x8x11,5 mm Spitzer, disco 2
DN 80 TW1 130x8x11,5 mm Spitzer, disco Extension 440mm
DN 80 DIN 160x8x18 mm Y2 agujero 3
DN 100 TW 3 150x8x14 mm Filliat, spitzer 2
DN 100 TW 3 150x8x14 mm Spitzer, disco Extension 440mm 2
DN 100 DIN 180x8x18 mm Benalu 1% agujero 3
DN 100 DIN Sin diametro. Exterior 160 mm Filliat, spitzer, disco Grueso 54 mm 1
DN 150 SPITZER 210x8x14 mm Spitzer 2
DN 150 DIN 225x8x18 mm Benalu modelo antiguo 3
DN 150 TW 210x12x14 mm Benalu modelo nuevo 12 agujeros 2

Fig. 3

Fig. 2
Fig. 1 "

Disco de Inox, junta Blanca Nitrilo, cuerpo de aluminio. Con mango del gatillo de bloqueo. Para la presion nominal de 6 bar y temperatura
rango de -20 / + 100 ® C. A partir de DN 100 con engrasador.

Utilizacion; Productos alimentarios

Descripcion Medidas Usos Nota Figura
DN 100 TW 3 150x8x14 mm Benalu, spitzer modelo nuevo 4
DN 100 DIN 180x8x18 mm Benalu antiguo modelo 5
DN 150 210x8x14 mm Spitzer 4
SPITZER
DN 150 DIN 225x8x18 mm Benalu modelo antiguo 5
DN 150 TW 210x12x14 mm Benalu modelo nuevo 12 agujeros 4
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Valvulas

Valvulas de Mariposa con un solo Eje
Tipo BURGMER (KRAFT)

Disco de Inox, junta inox, cuerpo de aluminio. Con mango del gatillo de blogueo. Para la presién nominal de 6 bar y temperatura rango de
-20 / + 100 ° C. A partir de DN 100 con engrasador.

Utilizacién; Productos alimentarios, granulos de plastico y similares
Presion max de trabajo 8 Bars

Descripcion Medidas Usos Nota Figura
DN 100 TW 3 150x8x14 mm Benalu, spitzer modelo 1
nuevo
DN 100 DIN 180x8x18 mm Benalu antiguo modelo 2
DN 150 SPITZER 210x8x14 mm Spitzer 1
DN 150 DIN 225x8x18 mm Benalu modelo antiguo 2
DN 150 TW 210x12x14 Benalu modelo nuevo 12 agujeros 1
mm
DN 150 Ffb 210x8x14 Felbinder Agujeros 2x2 3

Fig.1 Fig. 2 Fig. 3

Disco de Inox, junta Vulkollsn, cuerpo de aluminio. Con mango del gatillo de blogueo. Para la presion nominal de 6 bar y temperatura
rango de -20 / + 100 ° C. A partir de DN 100 con engrasador.

Utilizacion; Productos abrasivos, arena, azucar...
Presion max de trabajo 8 Bars

Descripcion Medidas Usos Nota Figura
DN BOTW 1 130x8x11,5 mm 2
DN 100 TW 3 150x8x14 mm Benalu, spitzer modelo nuevo 2
DN 100 DIN 180x8x18 mm Benalu antiguo modelo 1
DN 150 SPITZER 210x8x14 mm Spitzer 2
DN 150 DIN 225x8x18 mm Benalu modelo antiguo 1
DN 150 TW 210x12x14 mm Benalu modelo nuevo 12 agujeros 2
DN 150 Ffb 210xBx14 Felbinder Agujeros 2x2 3

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Piezas de Recambio valvula Mariposa.

ﬁsz—"" - —— !\—/ ) i.



Valvulas

Valvulas de Mariposa con dos Ejes
Tipo BURGMER (BAU)

Valvulas de mariposa "bloques de construccion” tipo "Burgmer” con el eje de dos piezas. Disco de acero, revestimiento di
Perbunan, cuerpo de aluminio. Con posibilidad de bloqueo.

Utilizacion; cemento, yeso, cal y similares, alimentos y abrasivo

Presion de Trabajo maxi: 8 Bars

Descripcion Medidas Usos Nota

DN 80 TW1 130x8x11,5 mm Industria, alimentario, abrasivo Juntas negra, blanca o vulkollan dependiendo el uso.
DN 100 TW3 150x8x14 mm Industria, alimentario, abrasivo Juntas negra, blanca o vulkollan dependiendo el uso.
DN 150 TW 210x8x14 mm Industria, alimentario Juntas negra, blanca o vulkollan dependiendo el uso.
DN 200 TW 250x8x14 mm Alimentario Juntas negra, blanca o vulkollan dependiendo el uso.

Piezas de Recambio valvula Mariposa.

..

Valvulas Anti-Retorno

i

il

\-_

Valvulas Anti-Retorno Y

Cuerpo de latén, vastago de la valvula de acero inoxidable, juntas siliconas
(+ 200°C) hembra roscada 2 lados.

Pulgadas Longitud
G1w" 110 mm
G1¥%" 120 mm
G2" 150 mm
G2ve" 170 mm
G3" 194 mm

Piezas de Recambio valvula Anti-Retorno.

Muelle Tapa Vastago

'Ly_-i._,-{_ i4 W n p

Valvulas Anti-Retorno RECTO

Cuerpo de laton, vastago de la valvula de acero inoxidable, juntas siliconas (+
200°C).

Pulgadas

1"
114"

218"

El
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Visores y Codos

Visor Visor Con Brida
Descripcién Material Descripcion Material
R.Hembra 3" x Macho 3" DN 80 Aluminio R. Macho 3" x brida DN B0 Aluminio
R.Macho 3" x Macho 3" DN 80 Aluminio R.Macho 4" x brida DN 100 Aluminio

R.Hembra 4" x Macho 4" DN 100 Aluminio

Conector Giratorio

Diametro Rosca Macho Rosca Hembra Material
DN 65 21/2" 212" Aluminio
DN 80 3" 3 Aluminio
DN 100 4" 4" Aluminio

Codo de Descarga

Codo descarga 90°, macho roscado 4" en ambos Codo descarga 90°, macho roscado 4" y brida y con
lados y con conexion de aire 2", conexion de aire 2",

Materiales disponibles: Materiales disponibles:

Acero, Inox, Aluminio. Inox

Codo descarga 180°, macho roscado 2" en ambos lados.
Materiales disponibles:
Aluminio
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Reducciones y Carrete de Estatica

Reduccion Macho /| Hembra

Reduccion Macho | Macho

Materiales Materiales
disponibles: disponibles:
Latén, Inox, Aluminio. Latén_. Inox,
Aluminio.
Hembra Macho
14 vz Macho Macho
3/4" 1 134" o
1 3/4 2" 214"
by 134" 5 3
5 B 115" 214 qn
1 2" 3n 4
134" i b
1" 1%e"
114" 2"
115" 1
. " Racores y R_educciones
varias
135" 115"
13%" 2!
2 1
2" 13"
2" 115"
2! 20
P 24"
21" 2
2¥" 2v"
245" 3"
3" 2
3 2"
3 5
3 4
4" 3"
Carrete de Estatica Pinza
Medida

3M167x4"%15 métres




Valvulas de Seguridad, Mandmetros y Termometros

Honeywell y Braukman Herose
Cuerpo hierro fundido, pie y piston de latén. Cuerpo, pie y piston de latén.
Temperatura maxima: 180 ° C Temperatura maxima: 180 © C
Para el aire comprimido no toxico.
Rosca Macho Presién Tarado Rosca Macho Presion Tarado
1 1,0 bar 1’ 2,0 bar
1" 1,5 bar 1" 2,5 bar -
114" 1,5 bar 19" 2,0 bar
14" 1,8 bar 134" 2,3 bar
114" 2.0 bar 134" 2,5 bar
134" 2.1 bar N 1" 2,0 bar
134 2.3 bar = | 1¥" 2,3 bar
14" 2.5 bar 115" 2,0 bar
114 1,5 bar 136" 2.5 bar
114" 1.8 bar 134" 2,6 bar
1" 2,0 bar
oo o Bar Herose
- Cuerpo, pie y piston de latén.
1% 2,5 bar Temperatura méaxima: 180 ° C w
1™ 2,6 bar Rosca Macho | Presién Tarado
115" 3,0 bar 11" 2,0 bar
ey 2,3 bar
1% 2,0 bar
Honeywell y Braukman pr 2 bar
Cuerpo hierro fundido, pie y piston e 2,5 bat
A Manémetros
Temperatura maxima: 180 ° C
Para el aire comprimido no toxico. o ——
Con deflector de proteccion. Mandmetro de glicerina, cuerpo de acero inoxidable.
N Diametro Rosca DE A
Rosca Macho Presion Tarado Macho
144" 2,0 bar 100 mm G12'B 0 4bars
19" 2,3 bar 100 mm G1/2"B 0 6bars
1% 2,0 bar 100 mm G12"B 0 10bars
115" 2, bar
1% 2,3 bar Nivel de basculamiento del silo
Manémetros C
o — z =
Manometro de glicerina, cuerpo de acero inoxidable. : ' =
h_..a
Diametro Rosca DE A
Macho
63 mm G1/4"B 0 2,5bars
63 mm G1/4"B 0 4bars
Termometros
63 mm G 1/4"B 0 Bbars
63 mm G1/4"B 0 10bars z
Diametro Rosca DE A
63 mm Liso 0 | 4bars Macho
63 mm Liso 0 6bars 63 mm G12'B 0 200°C




Porta-Mangueras, Tapas y Llaves

Porta-Mangueras Simple Porta-Mangueras Doble
Medida | Longitud _
} Medida Longitud s y i 1
DN 160 | 50m , & !
( B dj L DN 160 50m T |
DN160 | 2,3m o
L DN180 | 50m u_l
DN 180 50m L I5mm
Porta-Mangueras Lona Puerta Porta-Mangueras Simple
Medida
DN 160
DN 180
DN 200
Puerta Porta-Mangueras Doble Tapa Porta-Mangueras Simple
Medida Medida
DN 160 DN 160
DN 180 DN 180
DN 200 DN 200
Tapa Porta-Mangueras Doble Cerraduras
- Fig 1 :
Medida Tipo Figura e
DN 160 Aletillas 1
DN 180 Cuadradas 2
DN 200 | Cuadrada FB 3
Llaves
Tipo Figura p‘n,
Aletillas 1
Cuadradas 2 : \ i
Muesca 3 " ~
— : =
onica . b)
Cuadrada FB 5
Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig5
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Accesorios de Bocas Hombre y Conos Descarga

Tornillo de Ojo  euummen®™)
Diametro Descripcion Marterial
M20x100 mm Perforado 18 mm tapa sptizer Acero Galvanizado

Cierre para Tapas

M20x120 mm | Perforado 18 mm Acero Galvanizado
M20x120 mm | Perforado 20 mm tapa Filliat Acero Galvanizado Descripcion Figura
M20x140 mm | Perforado 20 mm cono benalu y filliat Acero Galvanizado Sptizer, Feldbinder
M20x160 mm | Perforado 18 mm cono benalu Inox Sptizer, Feldbinder completa con

tornillo
M24x120 mm | Perforado 22 mm Acero Galvanizado

5 Filliat completa con tornillo

M24x160 mm Perforado 22 mm Acero Galvanizado

Benalu M16 completa con tornillo
M24x160 mm | Perforado 22 mm Inox

Cierre para Cono

Benalu M20 completa con tarnillo

Descripcion Figura
Tuerca oval acero 1
Mariposa M20 Inox 2

i Fig 2

Fig 1

Tornillo y Gancho

Descripcion Figura Fig2

Tornillo en T M20x110 mm Spitzer 1 Figl

Gancho cono AR Sptizer 2

Muelle para Cancamo 3 r)__.- Q,

Figa W M
Juntas Tapas y Conos
Descripcion Figura Nota

Spitzer Tapa 1 450x44x15mm
Benalu Tapa 2

Felbinder 3 Despues 2002
Felbinder tapa 3 460mm ¥: redonda
Felbinder tapa 3 A metro

Filliat Tapa

Spitzer Cono 4 Inflador

Benalu Cono 4 610 mm

Benalu Cono 4 670 mm

Felbinder Cono 5 600 mm

Felbinder Cono 5 /800 mm

Fig 4

Cierre para Cono

Figl

Descripcion Figura

Tuerca T inoxidable 1.

Fig 3

Fig 3
E———
( rFlg 5 .
PASADORES
Descripcién

16X66 mm Benalu

20x100 mm para cono Spitzer, benalu

18x60 Spizter

22x85 cono felbinder
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Proteccion

Descripcion Figura

Guates de Seguridad : 2

Fluor de Seguridad 2

Maletin de Seguridad 3

Mazos

Descripcion Figura

Mazo Blanco de Goma 500 GR 1

i8]

Mazo Blanco de Goma 600 Gr con mango
de plastico

Mazo Blanco de Goma 750 Gr

Mazo Negro de Goma 750 Gr

Mazo Negro de Goma 900 Gr

Balw | w| e

Mazo Cobre

Mango Madera

| ) Fig 2
Fig 1 j

Accesorios

Fig 3
Llaves
Descripcién Figura
Llave de Ufa universal 50/65/100 Galvanizado y reforzado 1
Llave Articulada acero cromado 2
Llave para Racor Storz en acero, doble y reforzado. 3

| M Tt
N, 8
“ re v 3 -
Fig3

Fig 1 Fig 2

Silenciador

Descripcién

Silenciador Rosca Macho de 2"y 11/4" en la salida Lg 360 mm Aluminio/Latén

Filtro Rosca Macho 2" Aluminio/Laton

Fig 4
Figura
1
2

—

Fig 1
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Sistemas de Emulsion

Disco en Ventosa Eje de Fijacién Placa Fijacion Cono

. " Material
Material - Material i : Q

= Aluminio Inox "
Silicona blanco

g:%a

= Inox
Silicona azul -

Junta Manifold Tornillo de fijacion

Material w Material

Silicona blanco Inox

Silicona azul

Manifold

Material Entrada de Aire Salida de Aire Figura
Plastico 1 1 1
Aluminio 1 1 2
Aluminio 1 2 3
Plastico 1 2

Plastico 1 3 4
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Ciclon de Descarga

Descripcion

Figura

En aluminio con enganche de aire Rosca macho 3" 1

Micro Filtro

Filtra WHF 90 14301 de acero inoxidable, se puede montar horizontal o

verticalmente por todos.

Especiaimente disefiado para las cisternas de pulverulentos.

Ficha Tecnica

Volumen; 850m"3/h

Presion maxima; 16 Bar

Temperatura Maxima + 200 °C

Presion de servicio; 2 Bar

Temperatura de Servicio: 180°C

Entrada / Salida DN80 Rosca
Hembra 3"
Filtracion 50 micras
Longitud 690 mm
Peso 8,3Kg
Cartucho de Recambio
Tipo V3050 PL/5 Micras
Piezas de Recambio
Descripcién Numero
Parte Superior 1
Parte Inferior 2
Elemento Filtrante 3
Vastagp fijacion M12x535 4
Envase de Estanquiedad 5
Tuerca 6
Tuerca DN 100 7
Junta 114x106x6 8
Junta 81x71x5 9
Junta 20x12x24 10
Junta cuerpo del Filtro 11, 12
Cuerpo de filtro 13
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Pol.Industrial Francoli, parc. 18 nave 6
43006 Tarragona (Tarragona)

Telf.977555285
info@camatec.es
www.camatec.es




