912977 IBERFLEX p. ATEC

@ @ @ @ SUPERFICIES LISAS 22T
Manguera de PVC plastificado con espiral de FLEXIBILIDAD K
acero galvanizado para aspiracién e impulsiéon
de liquidos en general. RESISTENCIA A LA
q 9 ABRASION bl
. - o
TEMPERAT URA DE USO 5°C+65°C
32°F +32°F
RESISTENCIA QUIMICA tabla PVC
RESISTENCIA AL
APLAST AMIENT O xEx

neo segun Reog CE 1935/2004 y

11 al contacto con

al |men 0s que requueran simulantes
del tipo AB C, prueba de migracién
continia a 70°C por 2 horas.

PARA ALIMENT!

0 INTERIOR
0 INTERIOR
0 EXTERIOR
ESPESOR TOTAL
RADIO CURVATURA
PRESION TRABAJO
1)

PRESION ROT URA
PASO ESPIRAL
DIRECCION ESPIRAL
0 ESPIRAL
LONGIT UD ROLLO

bar
10 16.2 31 180 40 10 10 9 55 derecha 0.8 30
12 18.2 31 190 48 10 10 9 6 derecha 0.8 | 30
13 19.2 31 210 52 10 10 9 6 derecha 0.8 | 30
14 20.2 £hi 230 56 10 10 9 6 derecha 0.8 | 30
16 22.2 3.1 260 64 10 10 9 7 derecha 0.8 | 30
18 25 35 295 72 9 27 9 7] derecha 1 30
19 26 35 330 76 9 27 9 7.2 derecha 1 30
20 27 315 340 80 8.5 255 9 75 derecha 1 30
21 27.5 3 310 85 8.5 25.5 9 7.5 derecha 1 30
22 294 37 400 88 8.5 255 9 T derecha 1 30
25 33 4 520 100 8.5 255 9 7.5 derecha 1 30
30 38.4 4.2 630 120 8 24 9 8 derecha 1 30
32 40.4 4.2 660 128 8 24 9 8 derecha 1 30
35 43.6 4.3 750 140 8 24 9 8.5 derecha 125530
38 47 45 800 152 8 24 9 8.5 derecha 12 | 30
40 49.6 438 950 160 8 24 9 8.5 derecha 2R3
45 54.8 4.9 1150 180 8 24 9 9.5 derecha 15 | 30
50 60.8 5.4 1300 200 6 18 9 9.5 derecha 15 | 30
51 61.8 5.4 1330 204 6 18 9 9.5 derecha 15 | 30
55 66 55 1500 220 S5 16.5 D o derecha 15 | 30
60 72 6 1750 240 5.5 16.5 9 10.5 derecha 15 30
63 74 55 1800 252 55 16.5 0 10.5 derecha | [RD
65 412 6.1 1900 260 5 15 9 10.5 derecha 15 30
70 83.4 6.7 2100 280 4.5 13.5 8.5 S derecha 1.8 30
75 88.4 6.7 2250 300 a5 135 8.5 125 derecha 1.8 | 30
76 89.6 6.8 | 2300 | 304 4 12 8.5 12.5 derecha 1.8 | 30
80 92.6 6.3 | 2500 320 3.5 10.5 8.5 14 derecha 1.8 | 30
89 102 6.5 | 2900 | 356 35 10.5 8.5 14 derecha 1.8 | 30
90 103 6.5 | 2900 | 360 3.5 10.5 8.5 14 derecha 1.8 | 30
100 116 8 3650 | 400 2.5 75 8.5 15 derecha 25 | 30
102 117 7.5 3700 | 408 25 7.5 8.5 15 derecha 25 | 30
105 121 8 3850 | 420 2.5 75 8.5 16 derecha 25 | 30
110 126 8 3950 440 2.5 75 8 16 derecha 25 | 20
120 136 8 4300 | 480 25 75 8 16 derecha 25 | 20
125 141.4 | 8.2 | 4600 | 500 25 7.5 8 16 derecha 25 | 20
127 143.4 | 82 | 4700 | s08 2.5 7.5 8 16 derecha 25 | 20
150 169.4 | 9.7 | 6500 | 600 2 6 8 16 derecha 25 | 20
152 170.4 | 9.2 | 6600 | 608 2 6 8 18 derecha 25 | 20
203 223 10 9000 | 812 1.5 a5 8 18 derecha 25 | 10

Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23°C + 2°C (IS0 291). - Tolerancia de todos los datos indicados + 5%.



