CAMATEC
EGE - 20 (1220)

Impulsion de agua y aire

\ -

t‘. ‘:4

\

-\
o

.

‘( |

. ot
- -
Otras aplicaciones: %

OPCIONES | CARACTERISTICAS

o Interior: Compuesto especial de caucho natural y SBR

* Refuerzo: Dos telas de poliéster

o Exterior: Caucho natural mezclado con SBR. Produccion en mandrino
o Temperatura:-25°Ca 70 °C

o Corte amedida:Si

e Norma:BS 5118/2 WP/TS 2420-2/ ISO 1403/ ISO 1307

o Marcado: Ege-20 Water hose WP20 BAR
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B = 2 20 60 - 65 332 40
[ 153016 T 25 20 60 2 80 374 40
[ 153010 TS 29 20 60 - 95 504 40
[ 153025 JPE 36 20 60 3 125 670 40
[ 153030 JEEN) 42 20 60 . 240 850 40
EEy = 44 20 60 - 300 955 40
[ 153035 JIED 48 20 60 - 340 1020 40
[ 153038 Y 51 20 60 - 360 177 40
[ 153040 R 54 20 60 = 380 1420 40
[ 153045 NPT 60 20 60 - 400 1630 40
[ 153050 N 65 20 60 : 450 1655 40
[ 153060 R 80 20 60 L 600 2450 40
70 86 20 60 : 700 2550 40
72 92 20 60 - 750 2650 40
80 9% 20 60 - 800 3010 40
[ 153000 RS 108 20 60 2 900 3450 40
[ 153100 T 18 20 60 - 1000 3800 40
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