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Medida de presión 

 Manómetros pequeños 

 Manómetros uso general 

 Manómetros baño de glicerina 

 Manómetros para bajas presiones 

 Manómetros en acero inoxidable 
 Manómetros con contactos eléctricos 

 Manómetros con aguja indicadora de màxima 

 Manómetros digitales 

 Manómetros diferenciales y muy baja presión Magnehelic 

 Manómetros de caja cuadrada 

 Vacuómetros para conservas 
 Accesorios para manómetros 

 Ejecuciones especiales 
 

 Tarifas  
 

 Presostatos uso general 

 Presostatos inoxidables 

 Transmisores de presión 
 

 Separadores de fluidos 
 
 

Medida de temperatura 

 Termómetros bimetálicos inoxidables 

 Termómetros de esfera industriales 

 Sondas de temperatura  

 

Medida de caudal 

 Caudalímetros en plastico técnico 

 Caudalímetros en tubo de vidrio 

 Caudalímetros metálicos SC-250 

 Contadores con predeterminador 

 

Medida de nivel 

 Indicadores de nivel “L 

 

Servicio de calibración 
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Manómetros con glicerina MBA                                             
 

 

               
 
 

Su interior relleno de glicerina proporciona estabilidad a la aguja indicadora cuando el manómetro está 
instalado en zona de vibraciones. Todos los manómetros van equipados con un tornillo estrangulador en 
la base de la rosca, el cual reduce el paso de entrada del fluido y por tanto la subida de presión se hace 
de manera progresiva. Su caja inoxidable convierte al manómetro apto para instalaciones de exterior. 
 
 
 
Caraterísticas técnicas: 
 

Ø nominal: 

Caja:

 

Conjunto racord-

tubo: 

Movimiento: 

Esfera: 

Aguja: 

Visor: 

Conexión: 

Precisión: 

 

Tª proceso: 

63 mm.  /  80 mm. / 100 mm.  /  160 mm. 

Estampada en acero inox AISI 304. Cierre rebordonado para Ø 63 y 100 mm. 

Cierre tipo bayoneta para Ø 160 mm., desmontables para su reparación. 

Grado de protección IP65. 

Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord en latón. 

Bronce. 

Metálica, fondo blanco, con cifras en negro. 

De aluminio, centrada y compensada. 

Acrílico. (vidrio bajo demanda). 

1/4" (GAS ó NPT) para 63 mm., 1/2" (GAS ó NPT) para 100 y 160 mm 

±1,6% f.e. para Ø 63 y 100 mm.(posibilidad de ±1,0% f.e. en Ø 100) según EN 

837-1.  ±1,0% f.e. para Ø 160 mm. 

-5ºC...+65ºC.

Rangos   en bar 

     

     

     

  -  -1+1,5 -1+3 

-1+5  -1+9 -1+15 -1+24  

 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTACION



INSTRUMENTACION



INSTRUMENTACION



INSTRUMENTACION



INSTRUMENTACION



INSTRUMENTACION



Magnehelic MG               
 

 

 
 
 

Manómetro indicado para medir muy bajas presiones (desde 60 Pa) de aire y gases no corrosivos. Es 
resistente a los impactos y a la vibración. Puede ser utilizado indistintamente como manómetro, 
vacuómetro o manómetro diferencial. Comunmente utilizado para el control de filtros, presiones de 
ventiladores, en conductos de salas y edificios, salas blancas... 
 
El método de funcionamiento de estos aparatos consiste en transmitir el efecto de los cambios de presión 
de un gas sobre una membrana a una aguja indicadora, por medio de una unión magnética sin contacto 
físico, sin uso de movimientos ni engranajes u otros sistemas mecánicos. 
Este sistema evita roces entre piezas mecánicas que mermarían seriamente la sensibilidad y la precisión 
del instrumento.  
 
Características técnicas: 

    Ø nominal                  

Caja:  

Sistema: 

Movimiento: 

 

Esfera: 

Montaje: 

Conexiones: 

Precisión: 

Ejecuciones especiales: 

 

Sobrepresión: 

Fluido: 

Dimensiones: 

125 mm. 

En aluminio esmaltada, con cierre de montura roscada. Tapón dorsal de 

seguridad anti-sobrepresión. 

Membrana de goma de silicona. 

Sistema "magnehelic" de eje en forma de hélice, de aleación altamente 

magnética. 

De aluminio. Angulo de medida 80° 

En pared o panel, según necesidad. 

1/8" NPT hembra. 

± 2,5% del valor de final de escala. 

También disponibles con dos alarmas mediante sistema de células 

fotoeléctricas (photohelic), con transmisor  4-20 mA, etc. 

Sobrepresión admisible hasta 1 bar. 

aire y gases no combustibles. No apto para líquidos. 

Ver cuadro adjunto. 
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Instalación 
 

Seleccione un lugar libe de exceso de vibraciones, y donde la temperatura ambiente no supere los 60°C. 
Evite luz solar directa, para evitar decoloración de la cubierta plástica. Las conexiones de proceso pueden 
tener cualquier longitud sin afectar la exactitud, pero pueden extender el tiempo de respuesta del 
instrumento. Si hay pulsación de presión o vibración, consulte a fabrica sobre medios de amortiguación. 
Los MAGNEHELIC han sido calibrados con el diafragma vertical, y deben ser usados en esas 
condiciones. Para otras posiciones, se debe especificar en la orden de provisión. Los de rango elevado 
pueden ser usados en diversas posiciones, pero se debe reajustar el cero.  
No se requiere mantenimiento especifico alguno. 
 
 

 
Operación 
 
Presión Positiva: Conecte la tubería desde la fuente de presión a cualquiera de las dos conexiones de 

alta presión (HIGH), bloqueando la no usada; Las conexiones de baja (LOW) presión pueden dejarse uno 
o los dos abiertos a la atmósfera. 
 
Presión Negativa: Repita el procedimiento anterior, conectado en este caso las conexiones de baja 

presión (LOW). Deje las otras conexiones abiertas. 
 
Presión diferencial: Conecte el tubo correspondiente a la presión más positiva al cualquiera de los 

conectores de alta presión (HIGH) bloqueando el no usado, y la mas baja presión o presión negativa 
(vacío) al conector de baja presión (LOW). 
Puede usarse cualquier conector de cada par, dejando siempre uno bloqueado. Si se deja una conexión 
abierta a la atmósfera, se recomienda el uso de un filtro tipo A-331 en el lugar correspondiente para 
mantener limpio el interior del instrumento. 
Para uso portátil, o instalación temporal, uso adaptadores para rosca de tubo de 1/89 a tubo flexible, y 
conecte a proceso mediante una tubería de goma, o equivalente. Para instalación permanente, se 
recomienda el uso de tubo de cobre o aluminio de al menos 1/4“ de diámetro exterior. 
 
 
 
 
 

Rangos 
 

MODELO 
Pulgadas H20 (In wc) 

MODELO 
psi 

MODELO 
mm.c.a. 

MODELO 
KPa 

2000-00N 0,05-0-0,2 2201 0-1 2000-6MM 0-6 2000-0,5KPA 0-0,5 

2000-00 0-0,25 2202 0-2 2000-10MM 0-10 2000-1KPA 0-1 

2000-0 0-0,5 2203 0-3 2000-15MM 0-15 2000-1,5KPA 0-1,5 

2001 0-1 2204 0-4 2000-25MM 0-25 2000-2KPA 0-2 

2002 0-2 2205 0-5 2000-30MM 0-30 2000-2,5KPA 0-2,5 

2003 0-3 2210 0-10 2000-50MM 0-50 2000-3KPA 0-3 

2004 0-4 2215 0-15 2000-80MM 0-80 2000-4KPA 0-4 

2005 0-5 2220 0-20 2000-100MM 0-100 2000-5KPA 0-5 

2006 0-6 2230 0-30 2000-150MM 0-150 2000-8KPA 0-8 

2008 0-8 
MODELO 

cm.c.a. 

2000-200MM 0-200 2000-10KPA 0-10 

2010 0-10 2000-250MM 0-250 2000-15KPA 0-15 

2012 0-12 2000-300MM 0-300 2000-20KPA 0-20 

2015 0-15 2000-15CM 0-15 
MODELO 

KPa 

2000-25KPA 0-25 

2020 0-20 2000-20CM 0-20 2000-30KPA 0-30 

2025 0-25 2000-25CM 0-25  

2040 0-40 2000-50MM 0-50 2000-60NPA 10-0-50 

2050 0-50 2000-80MM 0-80 2000-60PA 0-60 

2060 0-60 2000-100MM 0-100 2000-100PA 0-100 

2080 0-80 2000-150MM 0-150 2000-125PA 0-125 

2100 0-100 2000-200MM 0-200 2000-250PA 0-250 

2120 0-120 2000-250MM 0-250 2000-300PA 0-300 

2150 0-150 2000-300MM 0-300 2000-500PA 0-500 

2160 0-160  2000-750PA 0-750 

2180 0-180 2000-1000PA 0-1000 

2250 0-250  

 
Existen también diversos rangos con aguja en el centro (consultar escalas) 
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Ejecuciones especiales y reparaciones        
 

 

Ejecuciones especiales 

En nuestras instalaciones disponemos de un taller en el cual podemos llevar a cabo ejecuciones tales 
como manómetro con esferas especiales, desengrasados para servicio con oxígeno, con aguja testigo de 
máxima, receptores neumáticos 3-15 psi, calibrados en toneladas para trabajos en prensas hidráulicas, 
con mecanismos amortiguados anti-ariete, separadores de fluidos según norma ANSI o plano del cliente, 
aceros o plásticos especiales, membranas teflonadas, capilares a distancia, presostatos, transmisores de 
presión, etc. 

 

Reparaciones 

Además de las ejecuciones especiales también reparamos y recalibramos equipos de medida y registro 
de presión y temperatura de todo tipo, así como válvulas de seguridad. Para cualquier otro tipo de 
instrumento rogamos contacten con nosotros. 
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Separador nº 60        

 
 

 

 

 

Accesorio pensado para proteger el instrumento de fluidos espesos, viscosos y/o agresivos, Puede 

instalarse en combinación con manómetros, presostatos y transmisores de presión.  

Es desmontable para su limpieza, ya que la membrana del mismo está soldada al cuerpo.  

Rango de uso desde -1/0 bar hasta 0-60 bar. 

 

 

Características técnicas: 

  Cuerpo: 
 Juntas: 

Membrana: 

Conexión: 

Precisión: 

Rangos: 
Temp. de trabajo: 
Dimensiones: 

Cuerpo superior, inferior y membrana en acerro inoxidable AISI 316L. 

PTFE. 

Acero inoxidable AISI 316 L soldada. Modelo desmontable para su limpieza. 

1/2" GAS-M.  

a 20ºC, sumar ±0,5÷1,0% sobre la precisión del instrumento indicador. 

desde -1/0 bar hasta 0...60 bar. 
Máximo 90ºC. 
Ver cuadro adjunto. 
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Separador nº 67 AP          

 
 

 

                

 

 

Accesorio pensado para proteger el instrumento de fluidos espesos, viscosos y/o agresivos, Puede 

instalarse en combinación con manómetros, presostatos y transmisores de presión.  

Versión robusta, para presiones de hasta 600 bar. Disponible con conexión a proceso de ¼” y ½”GAS-M.  
 
 
Características técnicas: 

 

Cuerpo: 

Membrana:  

Conexión:  

Precisión: 

Rangos:                                                            

Temp. de trabajo: 
Dimensiones: 
  

Totalmente en acero inoxidable AISI 316L.  

Acero inoxidable AISI 316L, soldada. 

1/4" GAS ó 1/2"GAS-M.  

a 20ºC, sumar ±0,5÷1,0% sobre la precisión del instrumento indicador. 

Desde 0...100 bar hasta 0...400 bar. 
Máximo 90ºC. 
Ver cuadro adjunto. 
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Separador sanitario clamp      

 
 

 
          

 
 
 

Como otros separadores, este separador está ideado para aislar el elemento sensible de los manómetros, 
presostatos, transmisores de presión, etc. de fluidos de proceso viscosos y sedimentosos. Una membrana 
elástica soldada y a prueba de fugas garantiza dicho aislamiento. 
Este modelo facilita un fácil desmontaje para una limpieza frecuente, mediante la conexión rápida Tri-
clamp. La membrana aflorante soldada asegura una perfecta limpieza. 
 
 
Características técnicas: 

 

Cuerpo: 

Membrana: 

Precisión: 

Rangos: 

Temp. de trabajo: 

Medidas disponibles: 

Conexión a instrumento: 
 

Acero inoxidable AISI 316L.  

Acero inoxidable AISI 316L, soldada. 

a 20ºC, sumar ±0,5÷1,0% sobre la precisión del instrumento indicador. 

desde 0...2,5 bar hasta 0...40 bar (dependiendo del DN). 
Máximo 80ºC. 

1” (DN25), 1 ½” (DN40) y 2” (DN50), según ISO 2852. 

¼”GAS-H. y ½”GAS-Hembra. 
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Dimensiones  en mm 

 

 
DN Clamp C H D f M 

1” 43,5 30 50,5  ¼” ½” H 20 

1 ½” 43,5 35 50,5 ¼” ½” H 30 

2 56,5 35 64 ¼” ½” H 40 

2 ½” 70,5 35 77,5 ¼” ½” H 50 

3” 83,5 35 91 ¼” ½” H 65 

 
 
 
 
 
 

Rangos disponibles  en bar 

 

 
 

Ø 
manómetros 

1” Clamp 1 ½” Clamp 2” Clamp 2 ½” Clamp 3” Clamp 

63 0…6 / 40 0…2,5 / 40 --- --- --- 

100 --- 0…2,5 / 40 0…1 / 40 0…1 / 25 0…1 / 25 

160 --- 0…4 / 40 0…2,5 / 40 0…1 / 25 0…1 / 25  

 
Nota: bajo demanda también disponibles vacuómetros y mano-vacuómetros. 
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Separadores en PVC y PP          

 
 

 

                    

 

Accesorio pensado para proteger el instrumento de fluidos espesos, viscosos y/o compatibles con PVC o 

con Polipropileno. Puede instalarse en combinación con manómetros, presostatos y transmisores de 

presión. No es desmontable para su limpieza, pero sí es reparable, ya que la membrana no está soldada 

al cuerpo y puede ser reemplazada en caso de avería.  

 

 

Características técnicas: 

 

Cuerpo: 

Juntas: 

Membrana: 

 

Conexión: 

Precisión: 

Rangos: 

Temp. de trabajo: 
Dimensiones: 

Ambos cuerpos en PVC o en PP.   

PTFE. 

Acero inoxidable AISI 316L recocido. Grosor 0,1 mm. con recubrimiento de 

PTFE. 

1/2"GAS-M.  

a 20ºC, sumar ±0,5÷1,0% sobre la precisión del instrumento indicador. 

desde 0...4 bar hasta 0...25 bar. 
Máximo 60ºC. 
Ver cuadro adjunto. 

 

 

 A B 

Manómetros DN100 76 98 

Manómetros DN63 76 80 
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Termómetro bimetálico inox. TBI

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Apto para su instalación en ambientes salinos, corrosivos o que estén a la intemperie. 
Disponible con rosca 1/2", 3/8" y 1/4"GAS. 
 
 
Características técnicas: 

 

Ø nominal: 

Caja: 

 

Esfera: 

Aguja: 

Visor: 

Movimiento: 

Elemento sensible: 

Inmersor:  

  

                          

Conexión: 

Precisión: 

 

80 mm. - 100 mm. - 130 mm. - 150 mm. 

En acero inoxidable AISI-304. Caja con arillo de cierre tipo bayoneta. Tornillo 

de ajuste exterior para diámetro 100 mm. y superiores. 

Aluminio, caracteres negros sobre fondo blanco. 

Aluminio negro. 

Vidrio. 

En acero inoxidable AISI-304. 

Espiral bimetálico. 

En acero inox. de 8 mm. Ø (otros diámetros – 10, 6,35 mm…) bajo demanda.  

Longitudes estandarizadas: 50, 75, 100 y 150 mm (otras bajo demanda hasta 

un máximo de 1000 mm.). 

Rosca  1/2" GAS o NPT macho. 

± 1,6% f.e. según EN 13190. 

 

Rangos   en ºC 

-20+120 -50+50 -20+80 -30+50 -20+40 

0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 

0…250 0…300 0…400 0…500 0…600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTACION



Dimensiones  en mm. 
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Termómetro serie clásica TSC          
 

 

           

 

  

 

Construcción totalmente en acero inoxidable. Adecuado para prácticamente todas las instalaciones, 
incluso en ambientes corrosivos o condiciones adversas.  

Características técnicas: 

 

Ø nominal:  
Caja:   
   

   
Movimiento: 
Elemento sensible: 
Sistema: 
Tubo rígido: 
Tubo capilar:   
 
 
Esfera: 
Aguja: 
Visor:  
Conexión:   
   
Precisión: 
Opciones: 

80 mm. - 100 mm. - 160 mm. - 250 mm. 200 mm. de diámetro bajo demanda.  
Acero inoxidable AISI-304 s/DIN 1.4301 con grado de protección IP65. 
Cajas cuadradas (72x72/96x96/144x144/ 192x192) y perfiladas 

(72x144/96x192) también disponibles bajo demanda. 
Tipo reforzado en latón. 
De acero. 

A dilatación de gas inerte o líquido orgánico. 
Acero inox. AISI 316/1.4401 Ø 14 mm. ( Ø 12 , 10 y 8 mm. bajo demanda ). 
De acero Ø 2,5 mm. + funda flexible en acero inox. 

También disponible capilar desnudo (sin funda) en acero inoxidable,  de acero 
recubierto de PVC o cobre, en acero + funda flexible zinc, etc. 
En aluminio, fondo blanco con graduación en negro. 

En aluminio, perfilada y compensada. 
Vidrio 3 mm. 
Por defecto mediante rosca deslizante 1/2" macho GAS ó NPT. Bajo demanda 

conexiones mediante roscas métricas, sanitarias s/DIN 11851 o clamp. 
±1,0% f.e. s/DIN 16.203. (±0,6% f.e. bajo demanda). 
Los termómetros pueden suministrarse con los mismos accesorios que los 

manómetros. Tal es el caso de contactos eléctricos (MCE), agujas de arrastre, 
etc. 
 

Rangos   en ºC 

-200+100 -200+50 -120+40 -20+120 -40+80 

-80+40 -50+50 -40+60 -20+80 -20+60 

-40+40 -30+50 -20+40 0…60 0…80 

0…100 0…120 0…160 0…200 0-250 

0…300 0…400 0…500 0…600  
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Figuras y dimensiones 
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Termo-elementos TR          

 
 

 

 

 

 

El principio de funcionamiento de las termo-resistencias Pt-100 está basado en la medida de la 
variación de la resistencia eléctrica de un elemento sensible en función de la temperatura. El 
elemento sensible es un hilo muy delgado de platino o níquel enrollado sobre un soporte 
aislante cilíndrico o plano, cuyo valor ohmico está definido conforme a la norma internacional 
CEI 751, la cual es -100 ς a 0ºC y 138,5 ς a 100ºC. Este tipo de sondas son adecuadas para 
medición de temperatura entre -184ºC y + 689ºC. Estas termo-resistencias están protegidas 
generalmente con una funda de acero inoxidable. 
 
El principio de funcionamiento de los termo-pares es el efecto termoeléctrico, basado en la 
aparición de una tensión o fuerza electromotriz debida a la diferencia de temperatura entre dos 
uniones de metales distintos en el mismo circuito. Los tipos de termopares más utilizados son 
el tipo K (Ni Cr -    Ni Al), debido a su amplio rango de medida (-200ºC a + 1250ºC),  el tipo J 
(Fe - Cu Ni), de rango 0-760ºC, adecuado para atmósferas oxidantes. El tipo S (Pt 10 Rh-Pt) es 
apto para su trabajo entre 0 y 1700ºC. 
 
Estos parámetros de resistencia (ς) o tensión (mV) son traducidos por un indicador digital (IDT) 
a ºC o ºF mediante un display. Son frecuentes también otras señales de salida (0-20 mA, 4-20 
mA, etc), para lo cual existen convertidores de señal que pueden instalarse en el cabezal de la 
sonda. En dicho caso es necesario indicar el rango requerido. 
 
Para definir una sonda necesitaremos los siguientes datos: 
 
- Tipo de elemento: Según temperatura, termo-resistencia (3 hilos por defecto) o termopar. 
 
- Inmersor: Indicar longitud y diámetro del mismo. Por defecto se suministra en acero 
inoxidable, pero bajo demanda puede suministrarse en diferentes materiales como Monel 400, 
Hastelloy C-276, Inconel 600, Titanio, acero refractario AISI 310, etc., así como recubierto de 
teflón, cerámica, etc. 
También es posible suministrar con una funda o vaina, para evitar daños causados por erosión, 
corrosión, abrasión y por los procesos de alta presión. 
 
- Cabezal de conexiones: No es necesario el uso de cabezal, ya que pueden ser suministrados 
con los dos o tres hilos recubiertos con funda de silicona. De ser necesario, disponemos de 
diferentes tipos: Cabezal DIN-B (el más utilizado) o DIN-A, de fundición de aluminio. Cabezal 
BBK, en plástico. Cabezal NEMA IV, en aluminio con la tapa roscada, etc. 
 
- Conexión a proceso: Mediante racord fijo o deslizante (en dicho caso indicar rosca), mediante 
brida, sin rosca, conexión tipo bayoneta, etc. 
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Medidor de caudal por flotador PT-11        

El fluido circula verticalmente de abajo hacia arriba, por el interior del tubo en forma de tronco-cónica. 
El flotador es impulsado por el fluido y se desplaza hasta una altura correspondiente a una sección de 
paso, de modo que el peso del flotador equilibra el empuje del fluido. 
El diámetro más grande del flotador indica el caudal instantáneo sobre la escala de la lectura grabada.

Caraterísticas técnicas: 

Conexiones: 

Condiciones de 

servicio: 

Materiales: 

Precisión:  

PT-11: 1/2" a 3" PVC para encolar. 

Roscadas: 1/2"GAS-Hembra hasta 3"GAS-Hembra en PVC. 

PT-12:  Bridas s/DIN DN15 hasta DN80. 

Temperatura: hasta 60°C continuo. 

Presión: de 8 a 15 bar a 20ºC según el rango.

Tubo de medida: Trogramid T 

Conexiones: PVC, AISI-316 

Flotadores: AISI-316, PVDF, PVC. 

±4,0% del valor de final de escala. Clase 4 según VDE/VDI 3513

Rangos agua en litros/hora 

10…100 16…160 25…250 40…400 60…630 

100…1000 160…1600 250…2500 400…4000 500…6300 

1000…10000 2000…14000 1600…16000 2500…25000 6000…40000 

Rangos aire (pres. atm.) en N m³/hora 

0,3…3 0,45…4,5 0,7…7 1,1…11 1,8…18 

3…30 4,5…45 7…70 11…110 18…180 

30…300 120…420 45…450 70…700 180…1200 

Nota: También disponible en litros/minuto bajo demanda. 
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Medidor de caudal por flotador MDC         

El fluido circula verticalmente de abajo hacia arriba, por el interior del tubo en forma de tronco-cónica. 
El flotador es impulsado por el fluido y se desplaza hasta una altura correspondiente a una sección de 
paso, de modo que el peso del flotador equilibra el empuje del fluido. 
El diámetro más grande del flotador indica el caudal instantáneo sobre la escala de la lectura grabada.

Caraterísticas técnicas: 

Conexiones:

Materiales: 

Temp. de servicio:

Presión de trabajo: 

Precisión:  

Roscadas: ½”GAS-Hembra hasta 3”GAS-Hembra, según rango.  

Bridas: s/DIN DN15 hasta DN80, según rango. 

Tubo de medida: Vidrio Borosilicato. 

Conexiones: Hierro, PVC, AISI-316, PTFE 

Flotadores: AISI-316, PVDF, PVC, PTFE. 

Temperatura: -10°C a +70°C. El diferencial de temper atura entre el interior y 

exterior del tubo de vidrio no debe exceder 80 ºC conforme a la Directiva 

97/23/CE de Equipos a Presión.  

  
- Tubos vidrio entre 25 y 1000 l/h: PN-15 

- Tubos vidrio entre 1600 y 2500 l/h: PN-10 

- Tubos vidrio entre 4000 y 6300 l/h: PN-8 

- Tubos vidrio entre 10 y 14 m³/h: PN-6 

- Tubos vidrio entre 16 y 40 m³/h: PN-5 

±1,6% f.e. Clase 1,6 según VDE/VDI 3513

Rangos agua en litros/hora 

2,5…25 4…40 6…60 10…100 16…160 

25…250 40…400 60…630 100…1000 160…1600 

250…2500 400…4000 500…6300 1000…10000 2000…14000 

1600…16000 2000…20000 2500…25000 3000…30000 6000…40000 
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Medidor de pequeños caudales        

Medidor de caudal para la medición de pequeños caudales de líquidos y gases. El principio de 
funcionamiento se basa en el desplazamiento del flotador a lo largo de un tubo calibrado, el cual sube 
hasta una altura correspondiente a una sección de paso, de manera que el peso del flotador equilibra el 
empuje del fluido. Estos caudalímetros incorporan una válvula de regulación para poder regular con 
precisión el caudal deseado. 

Características técnicas: 

Precisión: 

Conexiones:

Temp. servicio: 

Materiales: 

±3,0% f.e. 

Desde 1/4”-Hembra hasta 3/4”-Hembra, según rango. 

0…100ºC.  

Tubo de medida en vidrio borosilicato. 

Cabezales de cierre, perfil en U y válvula en acero inox. AISI316. 

Juntas NBR (EPDM o vitón bajo demanda) 

Rangos agua en litros/hora 

0,1…1  0,2…2,5 0,5…5 1…10 1,6…16 

2,5…25 4…40 6…60 10…100 16…160 

25…250  40…400 60…630 100…1000 

Rangos aire (pres. atm.) en N litros/hora 

3…30  8…80 15…160 30…350 40…450 

80…800 120…1200 200…2000 300…3500 700…7000 

1000…10000 1700…17000   

Nota: También disponible en litros/minuto bajo demanda. 
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Contador predeterminador MDL         

Definición 

El MDL-RBC es un microprocesador con memoria, cuya función consiste en el control del volumen de un 
fluido que pasa a través de un contador con emisor de impulsos. 
Incorpora dos displays, uno actúa como contador y el otro como visualizador del valor (volumen) 
preseleccionado. 
El inicio de maniobra se realiza manualmente por pulsador o mediante reposición exterior (contacto L.T.). 
Los impulsos (contactos L.T.) emitidos por el contador, son descontados en el display contador hasta 
llegar a "0000", momento en que queda bloqueado el sistema. 

Características técnicas 

Caja: 

Teclado: 

Memoria: 

Display contador: 

Display preselección: 

Temp. relé: 

Relés maniobra: 

Alimentación: 

Consumo: 

Protección: 

Dimensiones: 

Peso:

Caja plástica. 

Policarbonato (7 teclas). 

EPROM (no volátil). 

0000 - 9999 (impulsos). 

0000 - 9999 (impulsos). 

0000 - 9999 (segundos). 

220Vac, 5A / ó contactos L.P. 

220Vac 50/60 Hz. 

2,5 W. 

2 A (fusible). 

164 x 155 x 87 mm. (mural). 

1,2 Kg.
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Indicador de nivel en “L”         

 
 

 

 

 

Características técnicas: 

 

Conexión a proceso:  
Tubo:  
Cuerpo: 
Juntas: 
Grado de protección: 
Longitud tubo: 
Presión máxima: 
Temperatura: 
Dimensiones:    

Roscada: 1/8", 1/4", 3/8" o 1/2"GAS-M.  
Vidrio pyrex de 1,5 mm. de grosor. 
Latón niquelado o acero inoxidable. 
NBR (bajo pedido PTFE, vitón ...). 
IP65. 
50 ... 700 mm. 
Atmosférica. 
+110ºC. 
Ver cuadro adjunto. 

ROSCA ALTURA (A) VISOR (B) 

50 20 

70 35 

90 55 

110 70 

130 95 

150 115 

170 135 

200 165 

300 265 

400 365 

500 465 

600 565 

 

1/8” 

 

1/4” 

 

3/8” 

 

1/2” 

700 665 
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Interruptor de nivel montaje vertical inox.        

Principio de funcionamiento 

Los sensores magnéticos de nivel IMN están basados en la acción de unos interruptores reed situados en 
el interior del tubo, los cuáles se activan mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se 
desplaza debido al empuje del líquido. 

Características técnicas: 

Conexión a proceso:

Flotador:

Conexión eléctrica:

Grado de protección:

Longitud tubo guía:

Tipo de contacto:

                       

Presión máxima:

Temperatura:

Densidad:

Número de contactos:

Roscada a 1 1/2" o 2" GAS-M. (también disponible con brida s/DIN bajo 

demanda)

Esférico Ø 52 mm. en acero inoxidable AISI 316. 

Bajo demanda también disponible cilíndrico en diferentes diámetros.

Caja de conexiones PBT de 64x95x110 mm. (también disponible con salida 

de cable por prensa-estopas y conector DIN43650 (según número de 

contactos). Ejecución ATEX también disponible bajo demanda.

IP67.

100 ... 2000 mm. Ø del tubo 12 mm.

- Micro-rruptor conmutado SPDT 10A / 250 Vac.

- N. Abierto: 120W/VA - 3A  /  250 Vac/Vdc.

- N. Cerrado y conmutado (SPDT): 60W/VA - 1A  230Vac/Vdc.

30 bar.

-40ºC ... +125ºC.

0,7 gr/cm³.

1 ... 4. 
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